Suurkuvatulosteiden aineisto-ohjeet
Kaikkissa aineistoihin liittyvissa kysymyksissé voit olla meihin yhteydessal

Varillisyys

- Tiedoston varit mieluiten CMYK, RGB kdy myos.
- Kuvatiedostojen ICC-profiili mukaan, oletus Fogra39 ja Adobe RGB. Jarjestelmédmme ymmaértas myds
Pantone-vdareja.

Leikkuuvarat

Kangastulosteet

- 5¢m joka sivulle ylimaaraistéd ompeluvaraa.

- Muista mainita tilatessa haluttu jalkikasittely. Reunojen vahvistus ja purjerenkaat, velcronauhat,
kedernauhat on hyvd mainita my&s.

Tarratulosteet

- 3mm joka sivulle ylimaéraista leikkausvaraa.

- Muotoonleikatut tyst, leikkuulinja merkataan oranssilla hiuslinjalla.
- Muista mainita tuleeko tulosteisiin matta vai kiiltéva laminointi.

- Tarrojen kayttékohde on myds hyva mainita.

Roll-up telineet
- Alareunaan 15cm yliméaaraista rullausvaraa, ylé- ja pystysivuille 3mm leikkuuvaraa.

Tiedostomuoto

- Formaatti pdf, myés tiff, eps, jpg, cdr, ai, psd kayvét.

- Tiedostoilla tulee olla selkedt ja tydtd kuvaavat nimet.

- Aineisto 1:1 kokoisena jos mahdollista, mutta myds mm. 50%, 20% ja 10% koossa kay,

kunhan mittasuhde pysyy oikeana. Muista mainita suhteen ja lopullisen koon aineistoa toimittaessa.
- Fontit tulee olla muutettuna viivoiksi. Muuten fontit saattavat muuttua painossa.

- Kuvaresoluutio 70-300 dpi tai mahdollisuuksien mukaan.

(lopputuotteen katseluetdisyys huomioon ottaen)

Aineiston toimitustavat

- Séhkoposti (alle 50 Mb)

- FTP-siirto

- WeTransfer.com (helppokéyttéinen ilmaispalvelu)
- DROPBOX -linkki

- USB- muistitikku

- DVD- tai CD- levy.
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